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Abstract of EP0971 173 

The arrangement has an input unit (5) to select a control program from a list stored in memory with programs (15) or 
descriptors (21). A displayed program list has country-specific programs or descriptor sequences. 
The arrangement has a display with an input unit (5) to select a desired country program list, whose different 
successively stored control programs or descriptors can be displayed to explain the control programs. The input unit 
can also be used to select an individual control program from the selected list. The country program lists are stored in 
a memory with the control programs (15) or descriptors (21). The displayed program list has a country-specific 
sequence of control programs or descriptors. 

An Independent claim is also included for a household device, especially a cooker or washing machine 



1 



(19) 



J 



(12) 



(43) VerOffentlichungstag: 

12.01.2000 Patent Watt 2000/02 

(21) Anmeldenummer: 99113145.9 

(22) AnmekJetag: 07.07.1999 



EuropSisches Patentamt 
European Patent Off ice 
Office europ6en des brevets (1 1 ) EP 0 971 1 73 A1 

EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG 

(51) Intel. 7 : F24C7/08 



(84) Benannte Vertragsstaaten: 

AT BE CH CY DE DK ES Fl FR GB GR IE IT LI LU 
MCNL PTSE 

Benannte Erstreckungsstaaten: 
ALLTLVMKROSI 

(30) Prioritat: 09.07.1998 DE 19830844 

(71) Anmelder: 

BSH Bosch und Siemens HausgerSte GmbH 
81669 MQnchen (DE) 



(72) Erfinder: 

• Beifuss, Wolfgang, Dipi.-lng. 
83339 Chieming (DE) 

• Planki, Manfred, Dipl.-lng. 
83301 Traunreut (DE) 

• Stolz, Susanne, Dipl.oectroph. 
84559 Kraiburg (DE) 

• Ulmer, Michael, Dipl.-lng. 
83301 Traunreut (DE) 

• Stein, Katja, Dipl.oeco.troph. 
83301 Traunreut (DE) 



(54) Steuerungsanordnung fur ein programmgesteuertes Haushaltsgerat mit 
Landesprogrammlisten 

(57) Steuerungsanordnung fur ein programmge- 
steuertes Haushaltsgerat mit einer Anzeige, mit einer 
Eingabeeinheit zum AuswShlen einer gewunschten 
Landesprogrammliste, deren verschiedene nacheinan- 
der gespeicherte Steuerprogramme bzw. Steuerpro- 
grammdeskriptoren zur ErlSuterung der Steuer- 
programme anzeigbar sind, welche Eingabeeinheit wei- 
terhin zum Auswahlen eines einzelnen Steuerprogram- 
mes aus der ausgewahften Landesprogrammliste dient, 
und mit einem Speicherelement, in dem die Landespro- 
grammlisten mit den jeweiligen Steuerprogrammen und 
den Steuerprogrammdeskriptoren gespeichert sind. 
Urn den Bedienkomfort zu erhohen, weisen die ange- 
zeigten Landesprogrammlisten jeweils eine landesspe- 
zifische Reihenfolge der Steuerprogramme bzw. der 
Steuerprogrammdiskreptoren auf. 
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Beschreibung 

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Steue- 
rungsanordnung fur ein prograrnmgesteuertes Haus- 
haltsgerdt mit einer Anzeige, mit einer Eingabeeinheit 
zum Auswahlen einer gewunschten Landesprogrammli- 
ste, deren verschiedene nacheinander gespeicherte 
Steuerprogramme bzw. Steuerprogrammdeskriptoren 
zur Eriauterung der Steuerprogramme anzeigbar sind, 
weiche Eingabeeinheit weiterhin zum Auswahlen eines 
einzelnen Steuerprogrammes aus der ausgewahrten 
Landesprogrammliste dient, und mit einem Speicher- 
element, in dem die Landesprogrammlisten mit den 
jeweiligen Steuerprogrammen und den Steuerpro- 
grammdeskriptoren gespeichert sind, sowie ein diesbe- 
zugliches Verfahren zur Organisation der 
Steuerprogramme und der Steuerprogrammdeskripto- 
ren. 

[0002] Eine derartige Steuerungsanordnung ist 
bekannt vom Herd Typ HE68E der Firma Siemens Elek- 
trogerate GmbH als sogenannte Programmautomatik. 
Der Herd verfugt uber eine Klartextanzeige und uber 
eine geeignete Eingabeeinheit. Die Bedienperson gibt 
diegewunschte Landessprache an, in der jegliche Infor- 
mation fur die Bedienperson in der Klartextanzeige 
angezeigt dargestellt wird. Insbesondere kann die 
Bedienperson aus einer in dem Speicherelement der 
Steuerungsanordnung abgespeicherten Vielzahl von 
Kochrezepten bzw. Steuerprogrammen ein gewunsch- 
tes auswahlen. In dem Speicherelemente sind die zu 
dem entsprechenden Kochrezept gehOrenden Steue- 
rungsdaten fur das Haushartsgerat gespeichert. Zur 
Auswahl des gewunschten Kochrezeptes bewegt sich 
die Bedienperson vom zunachst in der Klartextanzeige 
dargestellten ersten Kochrezept durch jeweiliges Bedie- 
nen der Bedieneinheit zu den nachfolgend abgespei- 
cherten Kochrezepten. Dabei wird ein Kochrezept nach 
dem anderen mit seinem Namen angezeigt. 
[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, bei 
einer Steuerungsanordnung nach dem Oberbegriff des 
Patentanspruches 1 den Bedienkomfort zu erhOhen. 
[0004] ErfindungsgemaG ist dies bei einer Steue- 
rungsanordnung nach dem Oberbegriff des Patentan- 
spruches 1 dadurch erreicht, daB die angezeigten 
Landesprogrammlisten jeweils eine landesspezrfische 
Reihenfolge der Steuerprogramme bzw. der Steuerpro- 
grammdiskreptoren aufweisen. Das entsprechende 
Verfahren zur Organisation der Steuerprogramme und 
diese eriauternde Steuerprogrammdiskreptoren unter- 
schiedlicher Landessprache in von einer Bedienperson 
abrufbaren Landesprogrammlisten fur eine Steue- 
rungsanordnung eines programmgesteuerten Haus- 
haltsgerates ist dadurch gekennzeichnet, daB jeder 
auswahlbaren Landessprache eine bestimmte landes- 
spezifische Reihenfolge der Steuerprogramme und der 
Steuerprogrammdiskreptoren zugeordnet wird. 
Dadurch kann den landesspezifisch unterschiedlichen 
Koch- und Emahrungsgewohnherten Rechnung getra- 



gen werden. Fur jede Landessprache und damit ent- 
sprechend fur jedes Land, in dem das Haushartsgerat 
zum Einsatz kommen kann, kfinnen beispielsweise die 
Kbchrezepte in der Reihenfolge angeordnet werden, die 

5 der landesdurchschnittiichen Verwendungshaufigkeit 
entspricht. Das heiBt beispielsweise, daB in Deutsch- 
land die Zubereitung eines Schweinebratens hdufiger 
auftritt als in der Turkei, und deshaib erfindungsgemaB 
das Kochrezept fOr den Schweinebraten in der deut- 

w schen Landesprogrammliste an wesentlich fruherer 
Stelle erscheint als in der entsprechenden turkischen 
Liste. Dadurch ist die Auswahl der Kochrezepte durch 
eine Bedienperson beschleunigt, weil beim Start der 
Programmautomatikdas zuerst angezeigte Kochrezept 

is der Landesprogrammliste das in diesem Land am hau- 
figsten verwendete ist. Durch weiteres Betatigen der 
Eingabeeinheit gelangt dann die Bedienperson mit 
zunehmender Dauer zu Rezepten, deren Verwen- 
dungshaufigkeit in dem jeweiligen Land geringer ist. 

20 [0005] Zur Vereinfachung der Bedienung aktiviert die 
Steuerungsanordnung die entsprechende Landespro- 
grammliste durch die Eingabe der fur die Anzeige 
gewunschten Landessprache. 
[0006] Zur Steigerung der Variabilitat der Steuerungs- 

25 anordnung ist die Landesprogrammliste uber die Einga- 
beeinheit frei programmierbar. Dies erfordert einen frei 
program mi erbar en Speicher. 
[0007] Dem selben Zweck dient, daB den in dem Spei- 
cherelement gespeicherten Landesprogrammlisten 

30 zumindest eine vom Benutzer frei definierbare Benut- 
zerprogrammliste hinzufugbar ist. 
[0008] Zur Steigerung der Aussagekraft der angezeig- 
ten Information kdnnen als die Steuerprogrammdis- 
kreptoren anstelle von Symbden Steuer- 

35 programmbezeichnungen als Text in den jeweiligen 
Landessprachen verwendet werden. Urn beispielsweise 
auch einem in Deutschland lebenden Franzosen die in 
franzGsischer Reihenfolge abgelegten Steuerpro- 
gramme in deutscher Spache anzeigen zu kOnnen, ist 

40 die Landessprache jeder Landesprogrammliste mit 
deren unveranderter landesspezifischer Reihenfolge 
der Steuerprogramme durch eine geeignete Eingabe in 
die Eingabeeinheit veranderbar. 
[0009] Nachfolgend ist anhand schematischer Dar- 

45 steiiungen ein Ausfuhrungsbeispiel der erfindungs- 
gemaGen Steuereinhett und ein diesbezugliches 
Verfahren zur Organisation der erforderlichen Daten 
beschrieben. 
[0010] Eszeigen: 

50 

Fig. 1 stark schematisiert ein Prinzipbild der Steue- 
rungsanordnung und 

Rg. 2 beispielhaft einen Informationstext der 
Anzeige der Steuerungsanordnung. 

55 

[001 1 ] Die Steuerungsanordnung ines nicht gezeig- 
ten Herdes weist eine Steuereinheit 1 in Form eines 
Mikroprozessors auf, der mit einer Klartextanzeige 3 
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und einer aus verschiedenen Elemerrten bestehenden 
Eingabeeinheit 5 verbunden ist. Zur Steuerung der mit 
dem Herd durchfuhrbaren Garprozesse generiert die 
Steuereinheit 1 entsprechende Steuersignale 7. Weiter 
ist die Steuereinheit 1 mit einer frei beschreibbaren 
Speichereinheit 9, beispielsweise einem EEPROM, ver- 
bunden. In der Speichereinheit 9 sind in einer ersten 
Tabelle 1 1 Steuerungsdaten, wie beispielsweise die bei 
einem speziellen Garverfahren bzw. -programm ver- 
wendeten Heizelemente, die Backofentemperatur Oder 
eine Gardauer tabellarisch abgespeichert. Dabei ist 
einer fbrtlaufenden Ordnungszahl 13 der ersten Tabelle 
1 1 beispielhaft jeweils zumindest ein Datenpaar 15 test 
zugeordnet. Aus den Daten 15 leitetdie Steuereinheit 1 
die entsprechenden Steuersignale 7 fur ein Garverfah- 
ren ab. Weiterhin ist in der Speichereinheit 9 eine zweite 
Tabelle 17 in Form einer Matrix vorgesehen. Diese 
weist zur Auswahl von Matrixelementen fortlaufend 
numeriert zeilenweise Textnummern 19 und spalten- 
weise Landesnummern 20 auf. Als Matrixelemente sind 
in der zweiten Tabelle 17 Gerichts- bzw. Rezeptbe- 
zeichnungen 21 in den verschiedenen Landessprachen 
gespeichert. In einer dritten Tabelle 23, die ebenfalls in 
der Speichereinheit 9 gespeichert ist, sind jeweils 
einem Merkmal "Landessprache" 25, beispielsweise 
"deutsch", in der linken Spalte die Ordnungszahlen 13 
der ersten Tabelle 1 1 und in der rechten Spalte die Text- 
nummern 19 der zweiten Tabelle 17 vorgesehen. 
Dadurch sind in der dritten Tabelle 23 die Landespro- 
grammlisten realisiert, die sich dadurch auszeichnen, 
daB die Reihenfolge der Kochrezepte landesspezifisch 
unterschiedlich sind. Die deutsche Landesprogrammli- 
ste fuhrt an Platz 2 entsprechend der Ordnungszahl 13 
"2" das Datenpaar 15, namlich "(4, 3) M , und entspre- 
chend die Textnummer 19 "2" fur "Schweinebraten". Die 
britische Landesprogrammliste fuhrt an Platz 2 entspre- 
chend der Ordnungszahl 13 "3" das Datenpaar 15, 
namlich "(2, 4)", und entsprechend die Textnummer 19 
"3" fur "Roast veal". 

[0012] Die Benutzung der Steuerungsanordnung 
durch eine Bedienperson erfolgt wie folgt: Durch die 
geeignete Betatigung der Eingabeeinheit 5 gelangt die 
Bedienperson in die Auswahlprozedur der Programm- 
automatik. Diese startet damit, daB der erste Rezept- 
vorschlag in der Anzeigeeinheit 3 angezeigt wird. Dabei 
ist in der Anzeigeeinheit 3 eine fortlaufend numerierte 
Programmnummer 27 und eine Rezeptbezeichnung 21 
dargestellt. Durch Weiterschalten kann die Bedienper- 
son von einem angezeigten Rezept zum nSchsten 
gelangen. Dabei erheht sich die Programm- Nummer 27 
jeweils urn "1". Im vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel ist 
die Reihenfolge der Programm-Nummern 27 und der 
Ordnungszahl 13 fur die deutschen Programme iden- 
tisch. Beim Wechsel der gewunschten Landessprache 
von der Programmnummer 27 "4" mit der Rezeptbe- 
zeichnung 21 "Geflugel" von der deutschen Sprache in 
die engiische Sprache durch geeignete Eingabe in die 
Eingabeeinheit 5 (Figur 2) bleibt die Programm-Num- 



mer 27 T beispielsweise unver&ndert angezeigt Die 
dazugehfirige britische Ordnungszahl 13 ist jedoch "5" 
entsprechend der zweiten Tabelle 17. Die entspre- 
chende Gerichtebezeichnung 21 ergibt sich aus der 
5 Textnummer 19 unter der Landesnummer 20 "2\ Im 
Beispielfall lautet die Textnummer 19 nicht "5", sondern 
"6", weil die Bezeichnungen der Gerichte bzw. Rezepte 
in den unterschiedlichen Landessprachen voneinander 
abweichen. 

10 [0013] Der im Auslieferungszustand vorgegebene 
Speicherinhalt ist durch die Bedienperson aufgrund der 
zumindest zum Teil freien Programmierbarkeit der Spei- 
chereinheit 9 noch veranderbar. Beispielsweise kann 
sich eine Bedienperson eine Benutzerprogrammliste 

is nach eigenen WGnschen zusammenstellen und in dem 
Speicherelement 9 speichern. Auch ist es beispiels- 
weise mCglich, die Reihenfolge der franzGsischen Lan- 
desprogrammliste in der dritten Tabelle 23 unverandert 
beizubehaften und die Rezeptbezeichnungen 21 in 

20 deutscher Sprache zu wahlen. Auch ist ein Nachladen 
von neuen Steuerprogrammen bzw. Rezepten uber 
eine nicht gezeigte Schnittstelle der Steuerungsanord- 
nung mOglich. 

25 Patentanspruche 

1. Steuerungsanordnung fur ein programmgesteuer- 
tes Haushaftsgerat mit einer Anzeige, mit einer Ein- 
gabeeinheit zum Auswahlen einer gewunschten 

30 Landesprogrammliste, deren verschiedene nach- 
einander gespeicherte Steuerprogramme bzw. 
Steuerprogrammdeskriptoren zur Eriauterung der 
Steuerprogramme anzeigbar sind, welche Einga- 
beeinheit weiterhin zum Auswahlen eines einzel- 

35 nen Steuerprogrammes aus der ausgewahtten 
Landesprogrammliste dient, und mit einem Spei- 
cherelement, in dem die Landesprogrammlisten mit 
den jeweiligen Steuerprogrammen und den Steuer- 
programmdeskriptoren gespeichert sind, dadurch 

40 gekennzeichnet, daB die angezeigten Landespro- 
grammlisten jeweils eine landesspezifische Rei- 
henfolge der Steuerprogramme (15) bzw. der 
Steuerprogrammdeskriptoren (21) aufweisen. 

45 2. Steuerungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB bei der Eingabe einer fur 
das Haushaftsgerat gewunschten Landessprache 
die Steuerungsanordnung die entsprechende Lan- 
desprogrammliste aktiviert. 

50 

3. Steuerungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Landespro- 
grammliste uber die Eingabeeinheit (3) frei pro- 
grammierbar ist 

55 

4. Steuerungsanordnung nach einem der vorherge- 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB den in dem Speicherelement (9) gespeicherten 
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Undesprogrammlisten zumindest eine vom Benut- 
zer frei def inierbare Benutzerprogrammliste hinzu- 
fugbar ist. 

5. Steuerungsanordnung nach einem der vorherge- 5 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB ais die Steuerprogrammdeskriptoren jeweils 
Steuerprogrammbezeichnungen (21) in den jeweil- 
gen Landessprachen dienen. 

10 

6. Steuerungsanordnung nach Anspruch 5. dadurch 
gekennzeichnet, daB die Landessprache jeder 
Landesprogrammliste mit deren unveranderter lan- 
desspezif ischer Reihenfolge der Steuerprogramme 
(15) durch eine geeignete Eingabe in die Eingabe- 15 
einheit (3) veranderbar ist. 

7. Haushaltsgerat, insbesondere Herd Oder Wasch- 
maschine, mit einer Steuerungsanordnung nach 
einem der vorhergehenden Anspruche. 20 

8. Verfahren zur Organisation von Steuerprogrammen 
(15) und diese erlauternden Steuerprogrammde- 
skriptoren (21) unterschiedlicher Landessprachen 

in von einer Bedienperson abrufbaren Landespro- 25 
grammlisten mit mehreren Steuerprogrammen fur 
eine Steuerungsanordnung eines programmge- 
steuerten Haushaftsgerates, beispielsweise eines 
Herdes Oder einer Waschmaschine, wobei jeder fur 
das Haushaltsgerat auswahlbaren Landessprache 30 
eine bestimmte landesspezHische Reihenfolge der 
Steuerprogramme (15) und der Steuerprogramm- 
deskriptoren (21) innerhalb der Landesprogrammli- 
stenzugeordnetwird. 
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Fig. 2 
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